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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

Ｒ Ｘ Ｓ Ｙ Ｔ Ｚ

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

６５％接続時種別 Ｗ Ｗ１ Ｄ Ｄ１ Ｄ２ Ｈ φ
質量
(㎏ )
適応
容量

電圧 始動電流(A)容量(kW)

355 350 270 180 200 160 345 12 4637

513 370 280 200 210 170 355 12 5555
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0/
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5
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60
Hz

700 400 310 200 210 170 390 12 7075

989 420 330 210 220 180 400 12 86110

107 360 270 195 135 110 275 9.5 30

178 360 270 180 200 160 340 12 46

257 380 290 210 210 170 340 12 55
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4
00
/4
40
V
50
/6
0H
z

110

350 400 310 200 210 170 380 12 70

150

510 420 330 230 220 180 400 12 87

220

665 470 370 230 220 180 445 14.5 113

938 470 370 250 240 200 465 14.5 134

216 330 250 185 135 110 275 9.5 2922

55

37

22

構造 乾式自冷式

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃

相対湿度 85%以下

絶縁種別 B種

耐電圧試験 200V級 AC2000V 1分間

(3相一括・アース間) 400V級 AC2500V 1分間

絶縁抵抗

(3相一括・アース間) 200/400V級 5MΩ以上 DC500Vメガ

吊り金具

電 源 Ｒ・Ｓ・Ｔ
中性点 Ｘ・Ｙ・Ｚ

電動機
６５％・８０％

(50) (50)
ET

Ｄ

Ｗ１ Ｄ２

４－φ
取付穴

Ｗ

Ｈ

Ｄ１

保護カバー

３
５
±
１
０



T
Y
P
E
 
F
O
R
M

K
S-
1
P

№
Ｗ
Ｐ
Ｊ
Ｅ
７
０
０
２
８

C
U
S
T
O
M
E
R

S
C
A
L
E

V　
　
　

Hz
　

　
 
  
 
kW

接
 続

 
図

R E V I S I O N

動作パターン図追加　中村

400V150kW　42：SC-N12→SC-N11変更　中村
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※1 電磁接触器の型式は富士電機製を示します。
　　電磁接触器は供給外です。

電磁接触器
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６５％
接続時

始動電流
(A)

始動タップ値 　　　65%・80%

始動時間定格 　　　65%タップ60秒

周囲温度 　　　　　-10～40℃

絶縁種別 　　　　　B種
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(※1）

(※2）

※2 接続電線の太さは推奨値です。電動機の
　　定格電流にあわせて選定して下さい。

電線
2a(㎜ ）

電線
2b(㎜ ）

ボルト
f(Ｍ )

適応
容量

電 源 側
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80%

65%

X Y Z

6

電 動 機 側

容量
(kW) 6

SC-N2

SC-N2S

電線

e(㎜ ）

 14

 22

2
電線

2c(㎜ ）

 38

 60

 45 SC-N8
513 SC-N5 100  60 100  38 12

 55 SC-N10

 75 700 SC-N11 SC-N6 150 100 150  38 12

 37 SC-N7

 90 SC-N12
989 SC-N7 100x2 100 150  60 12

110 SC-N12

18.5 SC-N2S
107 SC-5-1  14  14  22 5.5  8

 22 SC-N2S

 30 SC-N3
178 SC-N1  22  22  38  14  8

 37 SC-N4

 45 SC-N5
257 SC-N2  38  38  38  14  8

 55 SC-N6

 75 350 SC-N7 SC-N2S  60  38  60  22 10

 90 SC-N8
510 SC-N4 100  60 100  38 12

110 SC-N10

125 SC-N11

SC-N6132 SC-N11

150

665

SC-N11

150 100 100  38 12

160 SC-N12

200 938 SC-N12 SC-N8 200 100 150  60 12

220 SC-N14
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※3 電磁接触器端子にて分岐する場合、分岐用
　　銅帯等を使用し配線して下さい。
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65% 80% 65% 80% 65% 80%

コンドルファKS
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動作パターン図

６

５２

４２

運　転始　動

Ｔ１ Ｔ２

・Ｔ１（始動）は電動機の始動時間より４～５秒長くして下さい。
・Ｔ２は運転切換えタイミングです。０．２５秒の時間をとって下さい。
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