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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。
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始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃
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６５％接続時
始動電流(A)

絶縁種別 B種

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

600 390 690 640 405 320 280 600 730 363

710 465 720 670 405 320 280 620 750 407

800 522 720 670 425 340 300 630 760 447

900 577 750 700 425 345 305 630 760 479

1000 640 780 730 455 365 325 680 835 529

1250 789 820 770 465 365 325 700 855 601Ｗ Ｄ１
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電動機(65%.80%)
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取付穴
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中性点（X.Y.Z）
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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。
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始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃
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６５％接続時
始動電流(A)

絶縁種別 B種

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

600

228 700 650 405 320 280 640 760 417710

256 700 650 425 340 300 640 760 439800

286 720 670 415 345 305 670 795 496900

319 720 670 430 365 325 680 805 5481000

385 750 700 430 365 325 730 860 6371250

530 750 700 455 385 345 740 870 7171600
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