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※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

構造 乾式自冷式

始動タップ値 50%・65%・80%

始動時間定格 180秒

周囲温度 -10～40℃

相対湿度 85%以下

耐電圧試験

(3相一括・アース間) 3000V級 AC10000V 1分間

絶縁抵抗

(3相一括・アース間) 3000V級 30MΩ以上 DC1000Vメガ

絶縁種別 B種

Ｗ１

Ｗ

Ｈ Ｄ
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二次電磁接触器へ

電 源(R.S.T)
電動機(50%.65%.80%)
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北川0 4 - 0 8 - 0 7

IM

50% 65% 80% R 50% 65% 80% S 50% 65% 80% T

NCS

（ノーコンタクトスタータ）

52

2

2

42

電磁接触器

（２次用）

NCS

80%

65%

50%

電 源 側

R S T

I

電 動 機 側

始動時間が６０秒を越える

場合は御連絡下さい。

（二次用）

電磁接触器

42

始動時間定格 １８０秒

富士電機製を示します。

52

二次ｍｇ（４２）の型式は

操作電源

３０００／３３００ ５０／６０HzV

種別 定 格 ２ 次 １次 ２ 次 適 応ボルト
ｃ

(Ｍ)

ボルト
d

(Ｍ)
電 流 ｍ ｇ 電線 電 線 容 量容 量
I(A) 42 a(㎜ ) b(㎜ )2 2

(kW)

SC
37～45 12 14以上 5.5 6 5-N1

SC55 15 5.5 6 514以上-N1
SC75 18 8 6 514以上-N1
SC100 23 8 6 614以上-N1
SC125 29 14 6 614以上-N1
SC150 35 14 6 614以上-N2
SC200 47 22 6 814以上-N2S
SC250 58 22 6 814以上-N3
SC300 70 22 6 814以上-N3
SC350 81 38 8 1022以上-N4
SC400 92 60 8 1038以上-N5
SC500 117 60 8 1038以上-N7
SC600 139 100 10 1060以上-N8

1
2-
0
8-

10

３３００Ｖ ａ ㎜

ボルト c

６００Ｖ ｂ ㎜

ﾀｲﾑﾘﾚｰ（Max180s）

４２の釈放は５２が
開いた後にして下さい。

ボルト d




