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富士電機製を示します。

４２－１（電磁接触器）の型式は
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可変タップ値 ６０％－８０％－１００％

始動時間定格 ６０％－３０秒 ８０％－１５秒

６０００／６６００ ５０／６０HzV

種別 定格 ２次 １次 ２次 ﾎﾞﾙﾄ ﾎﾞﾙﾄ 適応
電流 ｍｇ 電線 電線 径 c 径 d 容量容量
I(A) 42-1 a(㎜ ) b(㎜ ) (φ ) (φ )2 2

(kW)

SC8 14 5.5 6 6
-N2
SC

55

9.5 5.5 6 6
-N2
SC

75

14 8 6 6
-N2
SC

110

20 14 6 6
-N2S
SC

160

27 22 6 6
-N3
SC
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35 22 6 6
-N4
SC

300

49 38 6 8
-N6
SC
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60 38 8 8
-N7
SC

500

71 38 8 10
-N7
SC
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83 60 8 10
-N8
SC
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93 60 8 10
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SC
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104 100 8 12
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SC
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116 100 8 12
-N11
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＜ＶＴＳＢ－Ｐ型 ６０００Ｖ級 接続図＞

６．６ｋＶ ａ㎜

６００Ｖ ｂ㎜ Ｍｄボルト×６

Ｍｃボルト×６

容量（ｋＷ）により
端子台形状が異なります


