
アルファビートプラス

ソフトスタータ

F2No.14 K300823

             　　　定格電圧 　　   3相 200/220V、400/440V
入  力 　　　周波数　　　       50/60Hz
 　　　電圧許容変動        ±10%
始動および停止時制御方式 　　　サイリスタ位相制御

定常時制御方式
　　　　　           外部接触器によるバイパス式

　　　　　　　　　　　　　　　 （200V 7.5kw以下 400V 15kw以下はバイパス回路内臓）
制御機能（任意設定可能:各ボタン（MENU・UP・DOWN）により設定
 　　　　　機能　　       設定範囲
　　　　　　　　　　　　　　　  初期印加電圧：0%～100%
　　　　　　　　　　　　　　　  始動時間:0秒～100秒
 　　　キックスタート　　 キック印加電圧:0%～100%
                   （スロースタート）     キック時間:0.1秒～9.9秒
                                   停止開始電圧：0%～100%
                     ソフトストップ        停止時間:0秒～100秒
                                               完了電圧:0%～100%
保護機能                                   電源欠相および入力電源未供給、装置温度異常
適用負荷                                   ファン、ポンプ、ブロワ、ベルトコンベア、他
                    周囲温度（使用時）   -10～+50℃
        周囲温度（保管時）   -20～+65℃
        湿度          30～90%（但し、結露がないこと）
        高度         1000m以下

ソフトスタート 

LES型、LFS型は廃番になります。
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仕　様

調整部の配置と役割

H

D W

調整部

RUN

menu

BYPASS ERROR

電源灯 動作灯 エラー灯

パラメーターセット

設定変更

LED 表示
窓 部

ギアにやさしく

ベルトにやさしく

メカにやさしい

突入電流も防止



周辺機器の選定

アルファビートプラスアルファビートプラス

ギアが度々
欠けてしまう!

始動・停止が
緩やかになり
衝撃がない。

急な水の流れによる
ウォーターハンマー

発生 !

機械的な損傷が
大幅に低減。

始動時に急上昇で、
カクハン機の羽根が

破損する! 機械的
ショックを
を減少。

ベルトが
切れて困る!

ギア破損防止
が可能。

選別機のギアが
欠けて困る!

ソフトスタート
なので寿命が
延びる。

ベルトチェーンが
すぐ切れる!

始動時・停止時に
発生する問題を
解決したい。

❷キックスタート
始動時に大きなトルクが必要と
する負荷に最適。
（※ミキサー、粉砕機、破砕機
など）
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❶ソフトスタート
モータを任意の電圧から始動
させる事により、最適なスター
トトルクから滑らかに上昇させ
ることで、機械側（負荷側）
の衝撃等の負担と電源側の電
流値を大幅に抑制する事が出
来ます。
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ソフトスタート時間設定範囲
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 多 様 な 設 定 

ソフトスタート・ソフトストップ!ソフトスタート・ソフトストップ!

指1本で
機能を追加!

ここが
New!!

❸ソフトストップ
コンベア等の荷崩れ防止や
ウォーターハンマーの抑制に使
用します。
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配線用
遮断器

電　磁
開閉器

モータ

電　磁
接触器

動力回路はモータが始動完了する
とバイパス回路が閉じて全電圧の
運転となります。

ソフトスタータ
※ソフトスタータは
　始動と停止の時のみ
　動作します。

1次

2次

バイパス
回路

回転数

0 時間

じっくりと立ちあがります。

グィッと始動しますが、ソフトな当たりです。

この設定は自由にできます

回転数

0


