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１．標準スタートとステップアップスタートの切替
標準スタートをステップアップスタートへ切替える方法について説明します。

本製品は、出荷時の設定は標準スタートで出荷されています。対象負荷や制御システムにより、
標準スタートでは十分な制御が行えない場合などに、ステップアップスタートを試してみてください。

① menuボタンと▲ボタ
ンの両方を押しながら
電源を投入すると標準
スタートのプログラム
No.を表示します。

押しながら電源ON

menu

標準スタートの
プログラムバージョンNo.

② 次に▲ボタンを押しま
すとステップアップス
タートを表示します。
もう一度▲ボタンを押
すと、再度標準スター
トが表示されます。

ステップアップスタートの
プログラムバージョンNo.

1回押す

menu

menu

③ ステップアップスター
トの表示の中にｍenu
ボタンを押すとステッ
プアップスタートが記
憶されます。

【設定の完了】
ステップアップスタートが記憶
されますと、次回より再度電源
を投入するとステップアップス
タートにて立ち上がります。
また、標準スタートへ戻す場合
は、上記の操作を行うことによ
り標準スタートに切替えられま
す。

▲ボタン
を押す毎
に設定が
切替わり
ます 1回押す

繰り返す

標準スタートの
プログラムバージョンNo.

1回押す
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２．タイムチャート（ステップアップモード）
ステップアップスタートのタイムチャートを下記に記します。

図 ２

図 １

１）ステップアップスタート

2）ステップアップスタート（ソフトストップ使用時）
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３．パラメータ（ステップアップモード）
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表 １

パラメータの変更は、変更の必要が発生した時のみ行ってください。
必要が無いのに設定を変更すると思わぬ不具合が発生する場合があります。注 記

説 明出荷時
設定単位ｷｻﾞﾐ

幅
設定

可能範囲
パラメータ

項 目表 示No.

始動開始時のモータ印可電圧の設定
（定格電圧に対する比率を設定）45％10～100始動開始電圧

（SE）1

ワンサイクルあたりのステップアップ時間幅の設定4.0秒0.10.5～10.0ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ時間
（Pt）2a

ワンサイクルあたりのステップアップ電圧幅の設定5％10～100ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ電圧
（PE）2b

ソフト停止時に減速開始時のモータ印可電圧の設定
（定格電圧に対する比率で設定）50％10～100減速開始電圧

（dE）3

減速開始電圧から減速完了まで減速させる時間の設定0秒10～100減速時間
（dt）4

ソフト停止時に減速完了するまでのモータ印可電圧の
設定（定格電圧に対する比率で設定）30％10～100減速完了電圧

（FE）5

始動が完了したとする電圧の設定(定格電圧に対する
比率で設定）設定電圧に達すると全電圧を印可するーーー％1---(無効）

50～100
始動完了電圧

（HE）8

始動が完了したとする電流の設定(最大始動電流に対す
る比率で設定）最大始動電流から設定電流まで降下す
ると全電圧を印可する

60％1---(無効）
25～75

始動完了電流
（HP）9

始動が完了したとする時間の設定
始動から設定時間経過すると全電圧を印可するーーー秒0.1---(無効）

2.0～100.0
始動完了時間

（Ht）10

【ステップアップスタート】

ステップアップスタートのパラメータの設定表を下記に記します。



p5 電光工業株式会社

ステップアップモード

ステップアップ電圧　5%の場合

定格電圧
100

電圧〔％〕

時間〔秒〕

2b

ステップアップ電圧

出力電圧

5

0

ワンサイクルあたりのステップアップ時間幅を
設定します。

ワンサイクルあたりのステップアップ電圧幅を
設定します。
定格電圧を100%とした場合の割合で決めます。

図 ３ 図 ４

４．パラメータ設定の機能
ステップアップモードで使用するパラメータ項目の説明と、設定時に反映される箇所
を参考図で示します。

ステップアップ時間　4.0秒の場合

定格電圧
100

電圧〔％〕

時間〔秒〕

ステップアップ時間（4秒）

2a

出力電圧
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