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コントロールユニット（VVS-CU）コイル（VVS3-P）

構造 　　　　　　　　　　乾式自冷式

可変タップ値　 　　      50％－70％－100％
ＴＢ１

　 　　　　　　　　　　　45％－65％－100％

始動時間定格 　　　　　　50%タップ10秒　70%タップ30秒

周囲温度　　　 　　　　　-10～40℃
2-1 2-2 48T

相対湿度　　　 　　　　　85%以下

絶縁種別　　　 　　　　　B種

耐電圧試験　　　　　　　 200V級　AC2000V　1分間
ＴＢ２(3相一括・アース間)　　　400V級　AC2500V　1分間

ＮＰ 絶縁抵抗

(3相一括・アース間)　　　200/400V級　5MΩ以上　DC500Vメガ
塗装色　　　5Y7/1（マンセル記号）

周囲温度　　 -5～50℃

質量 　　　　1.4㎏

VVS3-PCはコイル単体(VVS3-P)と
コントロールユニット(VVS-CU)にて構成されています。

※容量（kＷ）により形状が
　異なる場合があります。

ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

電動機全電圧
（直入）始動
電流A（※2）

寸法mm・質量kg種別
電圧V

周波数Hz

参考
定格電流

A

適応
容量

Ｗ Ｗ１ Ｄ Ｄ１ Ｄ２ Ｈ
質量
(㎏ )

参考
kW（※1）

 15kW  63A  567A 380 250 250 240 200 315  58

 22kW  92A  828A 380 250 240 250 210 345  68
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 37kW 155A 1395A 390 300 225 250 210 475 105

※1　表示されている容量kWは参考値です。ご使用になる始動器は
　　 電動機の全電圧（直入）始動電流を基に、始動器を選定願います。

 15kW  32A  288A 380 250 250 240 200 315  57

 22kW  46A  414A 380 250 240 250 210 345  69
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 37kW  78A  702A 390 300 225 250 210 475 109
※2　使用する電動機が、この電動機全電圧（直入）始動電流以下の場合
　　 VVS3（Vスター）は始動時間定格で使用できます。電動機全電圧（直入）
　　 始動電流を超える場合は、始動時間定格は応じて短くなります。
　　 始動時間定格を短くできない場合は、上位枠を選定してください。
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※１　図の点線部分を配線して下さい。

※２　電磁接触器は付属しておりません。
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電 源 ＜制御パネル＞

Ｙ Ｚ 2 2 2Ｘ

(Ａ) (Ｂ)

6 42-2

52 42-1
2 2 2

45% 50% R1 45% 50% S1 45% 50% T1＜ＶＶＳ３－Ｐ＞

R1 S1 T1

※50％タップ接続
　時を示します。

2 2 2 2 2 2X Y Z

(Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)

可変タップ値

(Ｂ’)電動機

50％－70％－100％

45％－65％－100％

※Ｃ ※Ｄ

2接続電線(EM-LMFC) ㎜ ボルト M 電磁接触機（表記例：富士電機製）種別
電圧V

周波数Hz

参考
定格電流

A

使用
電動機
容量kW

適応
容量

Ａ(※3) Ｂ  Ｂ’ Ｃ Ｄ ａ ｂ 52（※4） 42-1 42-2 6

 11kW  22  22  22   8  14  6  6 SC-N2S
(34～50) SC-N2S SC-N2 SC-N1

 15kW  63A
 15kW  22  22  22   8  14  6  6 SC-N3

(45～65) SC-N2S SC-N2 SC-N1

18.5kW  38  38  38  14  14  6  6 SC-N4
(53～80) SC-N4 SC-N2S SC-N2
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 22kW  92A
 22kW  38  38  38  14  14  6  6 SC-N5

(65～95) SC-N4 SC-N2S SC-N2

 30kW  60  60  60  22  22  8  8 SC-N6
(85～125) SC-N6 SC-N4 SC-N3

 37kW 155A
 37kW  60  60  60  22  22  8  8 SC-N8

(125～185) SC-N6 SC-N4 SC-N3

 11kW  14   8  14 5.5 5.5  6  6 SC-N1
(18～26) SC-N1 SC-N1 SC-N1

 15kW  32A
 15kW  14   8  14 5.5 5.5  6  6 SC-N2

(24～36) SC-N2 SC-N1 SC-N1

※2　使用する電動機が、この電動機全電圧（直入）始動電流以下の場合

　　 VVS3（Vスター）は始動時間定格で使用できます。電動機全電圧（直入）

　　 始動電流を超える場合は、始動時間定格は応じて短くなります。

18.5kW  22  14  22  5.5   8  6  6 SC-N2S
(28～40) SC-N2 SC-N1 SC-N1
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 22kW  46A
 22kW  22  14  22  5.5   8  6  6 SC-N2S

(34～50) SC-N2 SC-N1 SC-N1

※3　表示は推奨値です。使用する電動機容量及び電流に合わせて選定

　　 してください。

 30kW  38  22  38  14  14  8  8 SC-N3
(45～65) SC-N2S SC-N2S SC-N2S

 37kW  78A

※4　形式は一例です。カッコ内はサーマル付属時の電流範囲一例を示し

　　 ます。使用する電動機に合わせて選定してください。

 37kW  38  22  38  14  14  8  8 SC-N4
(53～80) SC-N2S SC-N2S SC-N2S

参考
kW（※1）

電動機全電圧
（直入）始動
電流A（※2）

 567A

 828A

1395A

 288A

 414A

 702A

※1　表示されている容量kWは参考値です。ご使用になる始動器は

　　 電動機の全電圧（直入）始動電流を基に、始動器を選定願います。

(Ｃ)

※Ｃ

(Ｄ)

※Ｄ

（注）

１．Ｖスター本体制御パネル間の接続は点線で示す様に行なって下さい。

２．Ｖスターには４５％，５０％の２タップが出されています。５０％

　　接続の場合電動機端子電圧は５０％にて初期始動後、７０％にて加速

　　状態となります。４５％接続では４５％初期始動後６５％の加速と

　　なります。

３．接続が完了したら次の項目の確認を行って下さい。

　　　　・接続電線の太さ　　・締付　　・動作テスト　　・出力電圧

　　（出力電圧測定時に励磁電流が定格電流の２０％程度流れます。）

 　　始動時間定格を短くできない場合は、上位枠を選定してください。


