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取付板塗装色 ５Ｙ７／１ （マンセル記号）
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定 格
(Ａ )

構造 　　　　　　　　　　乾式自冷式

始動タップ値　　　　 　　65%

始動時間定格　　　 　　　180秒

周囲温度　　　 　　　　　-5～40℃

相対湿度　　　 　　　　　85%以下

絶縁種別　　　 　　　　　A種

耐電圧試験　　　　　　　 200V級　AC2000V　1分間

(3相一括・アース間)　　　400V級　AC2500V　1分間

絶縁抵抗

(3相一括・アース間)　　　200/400V級　5MΩ以上　DC500Vメガ
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電 源
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記 号 説 明

ＫＲ

４２

４２Ｘ

２

ＯＬ

ＲＬ

リ ア ク ト ル 始 動 器

電 磁 接 触 器

補 助 電 磁 接 触 器

タ イ ム リ レ ー

表 示 灯

表 示 灯

実線部は配線済

端 子 台 配 列

記

１． 印の数字は端子台番号を示します。

２．一点鎖線枠内はプリント配線になっています。

３．始動時間が６０秒を越える場合は御連絡下さい。

※ ＯＬ，ＲＬは供給外

ＫＲ

４．図中点線の部分は必要に応じて顧客にて御用意下さい。

Ｒ Ｓ 始動 運転


