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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。
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840 790 560 445 405 280 260 795 545 250 795

構造 乾式自冷式

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -5～40℃

相対湿度 85%以下

絶縁種別 B種

耐電圧試験

(3相一括・アース間) 6000V級 AC16000V 1分間

絶縁抵抗

(3相一括・アース間) 6000V級 30MΩ以上 DC1000Vメガ

※ 吊りボルトは対角線上２箇所

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。
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取付穴

電 源(R.S.T)
電動機(65%.80%)
中性点(X.Y.Z)
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電 源

３φ６０００／６６００Ｖ５０／６０Ｈｚ

ＫＣ

電 動 機

(始動) (運転)

記 号 説 明

ＫＣ

４２

４２Ｘ

２－１

ＯＬ

ＲＬ

コ ン ド ル フ ァ 始 動 器

電 磁 接 触 器

補 助 電 磁 接 触 器

タ イ ム リ レ ー

表 示 灯

表 示 灯

記

１． 印の数字は端子台番号を示します。

６

Ｒ．Ｓ．Ｔ

A
C1

00
/
11

0V
50

/6
0H
z

２．図中点線の部分は必要に応じて顧客にて御用意下さい。

３．高圧接触器 ６ の励磁コイルに通電する時は、補助リレーの

接点を通して下さい。

４．５２・６に高圧真空電磁接触器を使用する場合、サージ吸収器

等の設置を考慮して下さい。

５．主スイッチ(５２)の動作を条件に操作電源を入力して下さい。

２－２ タ イ ム リ レ ー

高 圧 電 磁 接 触 器５２

高 圧 電 磁 接 触 器

※ ５２，６，ＯＬ，ＲＬは供給外


