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始動時間対休止時間表

①連続始動回数

③基準周囲温度

②間欠負荷への適用

①連続始動回数

③基準周囲温度

②間欠負荷への適用

①連続始動回数

③基準周囲温度

②間欠負荷への適用

リアクトル始動器
（低圧型：Ｒスター　高圧型：Ｎスター）

可変トルクリアクトル始動器
ＶＴスター

特殊コンドルファ始動器
Ｖスター

コンドルファ始動器
Ｃスター

低圧型　Ｒスター　200Ｖ・400Ｖ級

高圧型　Ｎスター　3000Ｖ・6000Ｖ級

始動時間定格：KR-1(60秒)　KR-3(180秒)始動時間定格：60秒始動時間定格：30秒 始動時間定格：45秒

始動時間定格：180秒

３０(秒）

電動機の始動時間(秒)
Ｎ(回)＝

この表は、始動時間 t１(秒)と休止時間 t２(分)
　　　　　　　　　　　　との関係を表しています。

４０℃

始動時間が１０秒の時、休止時間を５分以上取れば
その繰り返し使用が可能です。（低圧の場合)
運転時間は休止時間としてカウントします。

例：

３０(秒）

電動機の始動時間(秒)

１５(秒）

電動機の始動時間(秒)

1段目タップ… Ｎ1(回)＝

2段目タップ… Ｎ2(回)＝

この表は、始動時間 t１(秒)と休止時間 t２(分)
　　　　　　　　　　　　との関係を表しています。

Ｎ１とＮ２の少ない方を連続始動回数とします。

４０℃

Ｔ１…１段目と２段目に於ける始動時間 t１の合計
Ｔ２…１段目と２段目の各々の t１に対する t２の合計

少数点以下切捨て

始動時間定格（秒）

電動機の始動時間(秒)

t２

Ｎ(回)＝

この表は、始動時間 t１(秒)と休止時間 t２(分)
　　　　　　　　　　　　との関係を表しています。
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