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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

電圧

3
00
0/
33
00
V
50
/6
0H
z

容 量(kW)

55

75

100

125

150

200

250

300

350

種別 Ｗ

490

490

500

500

500

500

530

600

600

質量
(㎏ )

122

131

146

186

190

233

266

391

399

適応
容量

Ｗ１

440

440

450

450

450

450

480

550

550

Ｄ

230

230

255

245

245

285

285

315

325

Ｄ１

280

280

300

300

300

340

340

375

375

Ｄ２

240

240

260

260

260

300

300

335

335

Ｄ３

180

180

190

190

190

210

210

225

225

Ｈ

375

405

405

470

485

495

510

545

555

※ 吊りボルトは対角線上２箇所

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃

64

81

106

127

153

203

258

309

355

６５％接続時
始動電流(A)

絶縁種別 B種※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

400 410 600 550 345 405 365 240 555 438

500 499 620 570 345 405 365 240 625 529

600 600 620 570 345 405 365 240 635 541

Ｗ Ｄ１

Ｄ２

Ｄ

Ｗ１

電 源(R.S.T)
電動機(65%.80%)

Ｄ３
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４－φ１４．５
取付穴
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電 圧
容量(kW)
種別 Ｗ Ｗ１ Ｄ Ｄ１ Ｄ２ Ｈ Ｈ１

質量
(㎏ )
適応
容量

3
00
0/
3
30
0V
50
/6
0H
z 710 620 560 305 350 310 780 650 524

800 620 560 325 370 330 780 650 562

900 640 580 345 390 350 780 650 604

1000 660 600 405 430 390 790 655 659

1250 770 710 405 430 390 850 715 832

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃

絶縁種別 B種

６５％接続時
始動電流(A)

715

803

888

985

1213

＜１０００～１２５０ｋＷ＞

ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

＜７１０～９００ｋＷ＞

ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

電 源（Ｒ・Ｓ・Ｔ） 電動機（６５％・８０％）

Ｄ

Ｗ１ Ｄ２

Ｗ

Ｈ
±
５

Ｈ
１

Ｄ１

吊り金具

４－φ１４．５
取付穴ＥＴ

電 源（Ｒ・Ｓ・Ｔ）
電動機（６５％・８０％）

吊り金具
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ベース取付は図の様な方向に
施工して下さい。

電圧

6
00
0/
66
00
V
50
/6
0H
z

容 量(kW)

75

125

150

200

250

300

350

種別 Ｗ

460

490

520

520

550

550

600

質量
(㎏ )

118

159

203

240

283

310

409

適応
容量

Ｗ１

410

440

470

470

500

500

550

Ｄ

235

255

255

295

295

295

325

Ｄ１

280

300

300

340

340

340

375

Ｄ２

240

260

260

300

300

300

335

Ｄ３

180

190

190

210

210

210

225

Ｈ

410

435

495

495

530

585

570

41

64

81

106

131

148

182

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃

絶縁種別 B種

※ 吊りボルトは対角線上２箇所

６５％接続時
始動電流(A)

400 208 600 550 385 405 365 240 585 465

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。

Ｗ Ｄ１

Ｄ２

Ｄ

Ｗ１

電 源(R.S.T)
電動機(65%.80%)
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電 圧
容量(kW)
種別 Ｗ Ｗ１ Ｄ Ｄ１ Ｄ２ Ｈ Ｈ１

質量
(㎏ )
適応
容量

6
00
0
/6
60
0
V
50
/
60
Hz

630 570 330 385 345 705 590 475600

660 600 330 385 345 760 635 540710

660 600 350 405 365 770 645 590800

720 660 330 390 350 820 700 700900

720 660 350 410 370 820 700 7451000

760 700 350 440 390 880 750 9001250

760 700 430 520 470 910 780 11701600

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。 ベース取付は図の様な方向に

施工して下さい。
始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10～40℃

絶縁種別 B種

６５％接続時
始動電流(A)

300

351

393

440

491

592

816

電 源（Ｒ・Ｓ・Ｔ）

電動機（６５％・８０％）
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