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ベース取付は図の様な方向に
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520

100

塗装色

５Ｙ７／１（マンセル記号）

周囲温度 -5～50℃

質量 1.4㎏

VVS-PCはコイル単体(VVS-P)と
コントロールユニット(CU)にて構成されています。

構造 乾式自冷式 絶縁種別 A種

可変タップ値 50％－70％－100％ 耐電圧試験 200V級 AC2000V 1分間

45％－65％－100％ (3相一括・アース間) 400V級 AC2500V 1分間

始動時間定格 50%タップ5秒 70%タップ30秒 絶縁抵抗

(3相一括・アース間) 200/400V級 5MΩ以上 DC500Vメガ
周囲温度 -10～40℃

相対湿度 85%以下

※容量（kＷ）により形状が
異なる場合があります。
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40S

2-2

～37kW 45kW～SW

2-1 2-1

2S MAX
30S

0.3S

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ＴＢ２

・タイマーは
２－２，４８Ｔのみ調整可

＜ＣＵ＞

始 動・運 転

外部表示用無電圧接点

始 動 始動渋滞

※２ 電磁接触器は付属しておりません。

※１ 図の点線部分を配線して下さい。

＜ＶＶＳ－Ｐ＞



T
Y
P
E
 
F
O
R
M

V
VS
-
P
C

№
Ｖ
Ａ
Ｊ
Ｅ
７
０
０
６
６

C
U
S
T
O
M
E
R

S
C
A
L
E

V　
　
　

Hz
　

　
 
  
 
kW

接
 続

 
図

R E V I S I O N

400V150kW　52：SC-N12→SC-N11変更　中村
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＜制御パネル＞

可変タップ値

　　50％－70％－100％

　　45％－65％－100％

電
圧

容量
[kW]

コイル最大
定格電流

[A] Ａ
接続電線(ＨＩＶ)[㎜ ]

Ｂ Ｃ Ｄ
電磁接触器(表記例：富士電機製)
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※１　電動機容量により選定して下さい。

※２　カッコ内はサーマル付属時の電流範囲を示しています。
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※50％タップ接続

　時を示します。

＜ＶＶＳ－Ｐ＞

T1S1R1

注

１．Ｖスター本体制御パネル間の接続は点線で示す様に行なっ

　　て下さい。

２．Ｖスターには４５％，５０％の２タップが出されています。

　　５０％接続の場合電動機端子電圧は５０％にて初期始動後

　　７０％にて加速状態となります。４５％接続では４５％初

　　期始動後６５％の加速となります。

３．接続が完了したら次の項目の確認を行って下さい。

　　　　・接続電線の太さ　　　・締付　　　・動作テスト

　　　　・出力電圧

　　（出力電圧測定時に励磁電流が定格電流の２０％程度流れ

　　　ます。）
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